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Innehaver 

Laufen Bathrooms AG 
Wahlenstrasse 46 
4242 Laufen, Sveits 
 

Produsent 

LAUFEN Schweiz AG 
Wahlenstrasse 46 
4242 Laufen, Sveits 
 

Produkt- og produksjonskontroll 

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene 
i NS-EN ISO/IEC 17065. 
 

Produktbeskrivelse 

Simibox Light termostatiske kar- og dusjbatterier for 
innbygging. 
 
Følgende modeller inngår – skjult del: 
› Simibox Light – HF574037000000 og HF574038000000 
 
Følgende modeller inngår – synlig del: 
› Quadriga – HF901176xxx000 og HF901177xxx000 
› Sense – HF901276xxx000 og HF901277xxx000 
› Citytherm – HF905374xxx000 og HF905375xxx000 
› Twintherm – HF905474xxx000 og HF905475xxx000 
› Meda – HF506676xxx000 og HF506677xxx000 
 
xxx = LAUFEN fargekode 

Funksjonskrav i TEK 

Driftstrykk 
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. 
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk. 
 
Forbrenningsskade 
Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forår-
sake forbrenningsskade. 
 
Tilbakestrømming 
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker. 
 

Andre sertifiseringskrav 

Merking 
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for 
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. 
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke 
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på 
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter. 
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SINTEF bekrefter at  

Simibox Light termostatiske kar- og dusjbatterier 
for innbygging 

 

 

er i samsvar med kravene i  

› EN 1111 
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